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S
INTTRODUCCION

Con la finalidad de realizar la caracterizacion de los suelos de la selva
peruana se ha llevado a cabo una recopilacion de estudios realizados en los
departamentos de Loreto y Ucayali, llegando a establecer caracteristicas
generales que proporcionan una perspectiva global de los suelos existentes
en esta zona del pais.
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Caracteristicas geotécnicas del suelo de Iquitos
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_ Caracteristicas geotécnicas del suelo de lquitos
UBICACION Y IGLIMA

La ciudad de Iquitos se encuentra ubicada en la Selva Baja del Peru, sobre
la margen izquierda del rio Amazonas, en la Provincia de Maynas,
Departamento de Loreto, al noreste del Perd, a una altitud topografica
comprendida entre los 118 y 135 msnm.

La ciudad limita por el norte con el rio Nanay; por el este con el rio
Amazonas; por el sur con el rio Itaya y el area del nuevo aeropuerto de la
ciudad y por el oeste con el lago Morona y el rio Nanay.

Se encuentra en la zona ecologica bosque hdamedo tropical, con clima
himedo y calido, con temperatura entre los 20 y 27 °C. La humedad relativa
alcanza valores entre 80 y 88% vy la precipitacion promedio anual es de
3000 mm.
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Croquis Geomorfologico de lquitos y sus Alrededores

(Ing. A. Martinez Vargas,1967)
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Napa Freéatica en Creciente
(Young Bazo, 1948)
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Napa Freatica en Vaciante
(Young Bazo, 1948)
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Minimo 105 m.s.n.m.

NIVEL COTA AGUA
RIO AMAZONAS
Méximo 121 m.s.n.m.

COTA 130

ARCILLA DE MEDIANA BAJA PLASTICIDAD
Promedio de 3a4 m.
ARENAS BLANCAS DENSAS
Promedio de 4a 7 m.
TERCIARIO BLANDO DENTRO DE LOS LIMITES
DE CAMBIO DE NIVEL DE AGUA DEL RIO AMAZONAS
EN LOS CONTACTOS Y EN LAS ZONAS BAJAS O ARCILLA PRE CONSOLIDADA
EXTREMOS DE LOS SEMIDOMOS TANTO LONGITUDINAL
CORTE AA COMO TRANSVERSAL.

TERCIARIO PRE CONSOLIDADO O DURO CORTE B-B

P De 14 m. pero abajo.

ARENA

AT A 7/ i/

SIMBOLOS DESCRIPCION

SEMIDOMO

ZONA BAJA DEL DOMO

ZONA DE MOVIMIENTO DE REPTACION O DESLIZAMIENTO LENTO

ZONA POTENCIAL Y/O ACTIVA DE DESLIZAMIENTOS DE VARIOS ORIGENES
Y TIPOS COMO: ROTACIONALES "BLOCK FALL", "BLOCK SLIDE"

ZONA INUNDABLE POR EL RIO AMAZONAS

ZONA DE INFLUENCIA DE CANOS, QUEBRADAS Y DEL RIO NANAY

Plano de Zonificacion Hidrogeotécnica de la Ciudad de Iquitos -1975
Ing. Oscar Maggiolo Robert. (1975)




_ Caracteristicas geotécnicas del suelo de lquitos
GEODLQGIA

En la ciudad de Iquitos, los sedimentos predominantes son el tipo de arena
fina y arcilla. No se observa en la zona afloramientos rocosos, ni sedimentos
del tipo de agregados gruesos. En la secuencia estratigrafica de la region se
reconoce que los estratos se adelgazan y aumentan de potencia y los
entrecruzamientos son frecuentes.

Estas manifestaciones en los estratos muestran oscilaciones de un ambiente
continental inestable, donde las oscilaciones han sido variables y el relieve
deposicional algo irregular.

Sedimentos del Holoceno (Cuaternario Reciente)
Sedimentos del Pleistoceno (Cuaternario Antiguo)
Sedimentos del Terciario

Craton Brasilero (Precambrico)
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Columna Estratigrafica de los Sedimentos de la Ciudad de Iquitos

DE LOS SEDIMENTOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS

LITOLOGIA POTENCIA NOMBRE CARACTERISTICAS N° DE REGT.
Ungl it L.G.G.A.
A " . .
Rojiza, existe Yeso (concreciones) 315
2.00m ARCILLA LATERITICA
@ Plastico a471
Arena Cuarzosa Bandeada
| 2 e @ Amarillenta a Blanca
ARENA CUARZOSA | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ 1387
SACAROIDE
6.50m

Arena Cuarzosa
Blanca, parecida al azlcar, muy porosa y
@ permeable, bastante compresible

Sedimentos Permeables (13.33 m)

Amarillenta, rigida y permeable 1388
Soam| COSTRAFERRUGINOSA @ giday p
0.30 m| ARCILLA REGIONAL (5 Azulada a plomiza, muy plastica
0.50m | TURBA COMPACTA @ Gris-cenizo a negro, fragil 1389
@ Gris a negro, muy fosilifero 13871 1158
\ ¥V~ _ _ plastca _ __ 1384
a.00m LUTITA FOSILIFERA(B) Gris a verde, rigida 2441160
MARGOSA | )

! @ Mas alterada que @ superior 1390
7]
o ¥ qoe7) 0.08 M| COSTRA DE LIMOLlTA@ Limite del horizonte permeable 1391
% Nivel F.
4]
£
] ) .
g. Gris a verde, muy laminado

>

s >60m? LIMOLITA CALCAREA Semipermeable 1392
o
c
:
5 1164
0]
n

Ing. A. Martinez Vargas

(A. Martinez V., 1967)
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I  Caracteristicas geotécnicas del suelo de Iquitos
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PARTE A: ZONIFICACION GENERAL PARTE B: DIVISIONDELA ZONA 1Y I
‘ [ ESTRATIGRAFIA _TIPICA Qad. CIMENTACION PROFUNDA
zonA | SiEoLo CARACTERISTICAS DE LA ZONA connicion smBoLo| FORMA DEL | ESPESOR DE SUFLO  CONSISTENCIAQ | WF. | Superficial |  CIMENTAR PROF. |  RESISTENCA
PERFIL ESTRATOS (mt) | PREDOMINANTE | COMPACIDAD | (mt) (Kg./cm} SOBRE (mt.) EN PROFUNDIDAD
1 SEMIDOMO DE1QUITOS - SECTOR 1QUITOS Homocemea [ 8atl CL-CH | blandaameda| 225 [1.0a1.5| arcsadura >110
1a6 CL-CH
B 2 S e 210 |05215| wunngenss | 26 2
11 SEMIDOMO DE SAN JUAN - SECTOR SAN JUAN Hablante Homosenes | 428 SP meda a densa )
DEBAIO CL-CH | duaangda o
0a3
I ZONA BAJA DEL DOMO DE IQUITOS 1 se MY 2| s | <10 | aenadenss | g | G>160 kgiom?
C HOMOGENEA 3a7 SP media densa
DEBAJO CL-CH dura
v ZONA DE MOVIMENTO DE REPTACION O DESUZAMIENTO LENTO 738 Rorsu-or] e | L~ — .
\% ZONA POTENCIAL Y/O ACTIVA DE DESLIZAMIENTOS D e DEBAJO | CHM-OH maaan | - - ]
citea 25a85 | SC-SM muy sueka o5 | oo >g BUStamante Ch A y
VI ZONA DE SEDIMENTACION A hererocene|  DEBAIO | GHGSP | awasaema | 0| T |ommedema | 2 M= !
I L R ke ° Alva H, J. (1994)
- ~ 2 ) -
ZONA INUNDABLES POR RIOS Y DE INFLUENCIA DE CARIOS 1a? oL oo Dandeameddl o5 | €10 | watadus 28 8 2 160 kgiem
B HOMOGENEA 1a5 SC-SM-SP | sueltaa media
Y QUEBRADAS beBAJo | CL_CH wus




Y 1 actersticas geotécnicas del suelo de Iquitos

ZONA SUELO Qad N.F. T CONDICION
I CH-CL 1.0-1.5 0.35-0.40
I CL-SC 0.5-1.0 >6.0 APROPIADA
0.40-0.50
11 SC-SM <05
v SC-SM -- >4.0 --
CRITICA
\ SM <0.2 <0.2 0.45-0.55

Zonal
Zonall
Zonalll
ZonalV
ZonaV
ZonaVi
ZonaVll

Condicidhabitablesomprendel Semidomaelquitossehasubdividen4 subzonas
Condiciéhabitablesomprendel semidomde SanJuansehasubdividen2 subzonas
Condicidhabitablesomprenda partebajadelDomalelquitoseszonadedrenaj@atural
Condicibariticapcurremovimientakereptacion

Condicibéariticazongpotenciad activadedeslizamientos

Condicioariticazonadesedimentacion

Condicioéariticazonanundablderiose influenciadaorcanos/ quebradas
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Recopilacion de Informacion
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Relacién de Perforaciones

- PERFORACIONES EJECUTADAS-LAGESA-1973 — h _
PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5, PS-6, PS-7. ~ .

- PERFORACIONES EJECUTADAS POR - BOYLES ) - -
BROSS - 1972
S-1,S-2, S-4-A, P-4 S - —

- PERFORACIONES EJECUTADAS POR UNI-1971
S-3,S-4,P-4

PADRE ISLA

JORGE E. ALVA INGENIEROS E.I.R.L.

CONSULTOR EN INGENIERIA GEOTECNICA

lquitos
o — PROYECTO:

EVALUACION DE ESTABILIDAD DE MURO DE CONTENCION
DEL BOULEVARD DEL MALECON TARAPACA

SOLICITANTE:

ING. JORGE CABRERA SALVATIERRA

PLANO: UBICACION:
UBICACION DE LAS PERFORACIONES CIUDAD : 1quiTos
PROVINCIA © MAYNAS
PLANO DE UBICACION AFECTADAS EN LA RIBERA DE IQUITOS DEPARTAMENTO: LORETO
REFERENCIA: FECHA: ESCALA: PLANO N':
MAPA I1I-2 - TESIS GEOTECNIA Y LOS PS-01
DESLIZAMIENTOS EN IQUITOS-PERU Abril 2004 | S/E




Perfil Estratigrafico de la Calle Sargento Lores

PROYECCION
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Referencia : EMS Para la Defensa Riberefia de la Ciudad de Iquitos (Lagesa, 1973)




Perfil Estratigrafico de la Parte Superior del Malecon Tarapaca
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Referencia : EMS Para la Defensa Riberefia de la Ciudad de Iquitos (Lagesa, 1973)




PROFUNDIDAD EN METROS

SONDAJE S3
(N° Golpes por pie)
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Referencia : EMS de las Riberas de la Ciudad de Iquitos (UNI, 1971)



ESTUDIO DE VERIFICACION GEQTECNIC
EN ACENTRALERERMIBDEIQUITOS

Jorge E. Alva Hurtado Ingenieros E.I.R.L (Diciembre, 2012)
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Y e ficaci6n Geotécnica en la Central Térmica de lguitos

Investigaciorde Campo
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Verificacion Geotécnica en la Central Térmica de lquitos

Sondaje de Penetracion Estandar - SPT




JORGE E. ALVA HURTADO INGENIEROS E.LR.L.
CONSULTOR EN INGENIERIA GEOTECNICA

EXPLORACION
GEOTECNICA

REGISTRO DE CALICATA

SPT -1

SOLICITADO

CONSORCIO ENERGIA DE IQUITOS

PROYECTO

Estudic de Verificacion Gectécnico en la Central Térmica en Iquitos

NIVEL FREATICO
REGISTRO

2.00m

ING. G.

CASTILLAR.

UBICACION

Calle Freyre N° 1158, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Region Loreto

REVISADO POR

DR. J. ALVAH.

PROFUNDIDAD

PROF.
(m)

7.00m

CLASIFICACION

SIMBOLO

sucs

AASHTO

SIMBOLO
GRAFICO

COTA (m.s.n.m.)

DESCRIPCION DEL MATERIAL

9°586,881 ; 695,049

MUESTRA |

FECHA
HUMEDAD NATURAL Y
LIMITES DE CONSISTENCIA
T
(%)

w
(%)

1P
(%)

DICIEMBRE - 2012

= ENSAYQ SPT/CONOPECK /=

10 20 30 40 50 60 70 B0

N* (GOLPESPIE)

] -

w

'|\"|I"|I‘\'\‘I'I"lf‘wl‘\'I[wl“"|f"|l‘1'l‘\'l|\"|I|'“|I“‘I'\

‘\|I[\'I“}I|\"|I‘W'
rs

o

0.00-1.00m.

Material de relleno, conformado por limos color
negro con presencia de raices y piedras
dispersas.

S/M

CL

1.00-1.45m.
Arcilla de color marron rojizo con matices grises
de baja plasticidad, humeda. Constituido por G =
0.0%, A= 22.17% ; F = 77.83%.

2549 4143 | 2241

CL

145-200m.

Arcila de baja plasticidad con presencia de
arena de color mardn rojizo con matiz gris.
Humeda. Constituido por G = 0.0%; A = 20.60%:
F=7940%

Mm-2

26.60 4284 | 23.98

CL

200-245m.

Arcilla de baja plasticidad de color marmon rojizo
Humeda. Constituida por G = 0.00%, A=12.40%.
F=86.10%

M-3

2440 4107 2110

CL

CcL

245-300m.
Arcilla de baja plasticidad de color marmon con
matices amarillos. Humeda.

3.00-345m.

Arcila de baja plasticidad con presenca de
arenas de color marn rojzo con matices
amarillos. Humeda. Constituido por G = 0.0%:
A=15.86%; F=84.14%.

Sim

M4

2561 4326 | 2567

CcL

345-400m.

Armilla de baj plasticidad con presencia de
arenas de color marmdn rojizo con matices
amarillos. Humeda.

SiMm

400-475m
Arciila con pressnca de arena fina color bianc. Humeda
. %, A=20.32: FeT9E%

CL

415-440m
‘Arcila con presencia de arns fina color amarilo con masions
anaranjados y medanamene plasico. Humeda.
\Consiiuda por G=0.0%, A=2587; F=T4.19% /

445-500m.
Avcilla limosa de baja plasticidad de color marmon
rojizo con matices amarillo. Humedo.

M5

2488 1403

(3

N=12

15

N=11

N=1

Hoja:1de2

Verificacion Geotécnica en la Central Térmica de Iquitos

JORGE E. ALVA HURTADO INGENIEROS E.LR.L. REGISTRO DE CALICATA SPT - 1
CONSULTOR EN INGENIERIA GEOTECNICA
GEOTECNICA
SOLICITADO  CONSORCIO ENERGIA DE 1QUITOS NIVEL FREATICO 200m
PROYECTO  Estudio de Verificacion Geotécnico en la Central Térmica en Iquitos REGISTRO ING. G. CASTILLAR.
| UBICACION ACalle Freyre N° 1158, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Region Loreto REVISADO POR DR. J. ALVAH.
PROFUNDIDAD 7.00m COTA (m.s.n.m.) ‘ 9°586,881 ; 695,049 FECHA DICIEMBRE - 2012
CLASIFICACION HUMEDAD NATURAL Y . &
bROF] T LIMITES DE CONSISTENGIA |+ ENSAYO SPTICONOPECK
(m - SMBOLO o \goLo | DESCRIPCION DEL MATERIAL | MUESTRA " [ | [ o R
SUCS [ MHTO | GRAFICO (%) | &) | (%) 10 20 30 40 50 6O 70 80
= 11| s00-s45m —
|l Arena limosa con capas de espesor de 1.0 cm 7 y P _‘
| SM Az4 . +| de color amarilo, marrén, blanco. Saturada - 9.40 N NP —
= | Constituida por G=0.0%, A=20.32%, F=79.68% |
i H N=64 |
E | : |
E 17 s4s-800m -
= L Arena limosa de color rojizo con matices beige. . NP P —
E SM | A24 11 ]| Soueta SIM 9.40 N 3
| — |
m .4+t 600-645m -
— + + " '| Arena de color blanco con matices amarilios. —
| SM A24 . Saturada Constituida por G=0.0%, A=8163% y M-8 1545 NP e |
yu| Feteame N=G6 |
E | . |
4+ | BAS-T.00mM. i
I I { Arena de color amarilo con matices grises. — - - 1
! SM | A24 [ 1| Brena de SIM =
E, ! ! 1
«vt| 700-745m. =
. + | Arena pobremente gradada con presencia de
E SP-SM A3 T 1] e e s o oo aees| M9 1541 NP | NP 3
E L, .| Satrada Constituida por G=0.0%, A=00.04%, =
11| Feeoen N360 —
4 .
{11 7as-800m -
SP-SM A2 + +| Arena pobremente gradada con presencia de| .10 1773 | NP | NP

limos color amarillo con matices blancos y grises.
Saturada. Constituida por G=0.0%. A=91.65%.
F=8.35%

[N
w

Hoja:2de 2







