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GEOLOGÍA

En algunos lugares existen rocas del Paleozoico y Cretáceo. Sin

embargo, la mayor parte proviene del Terciario, estando éste fallado

y plegado. En gran parte de las zonas donde se realizaron estudios

existen suelos del Cuaternario, formado por suelos finos arcillosos,

limosos y arenosos.

UBICACIÓN Y CLIMA

La ciudad de Pucallpa se ubica en el centro oriente del Perú a orillas

del río Ucayali en plena selva amazónica. Se encuentra a 08º 23' de

latitud sur y 74º 31' de longitud oeste. Tiene una elevación de 154

msnm.

Localizada en la región de La Montaña o La Selva baja, tiene un

clima tropical cálido todo el año (promedio de 24 ºC), con estación

lluviosa en verano.
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ATALAYA

PURUS

CORONEL
PORTILLO

PADRE
ABAD

Loreto

Huánuco

Pasco

Junín

Cusco

Madre de Dios

PUCALLPA





UBICACIÓN  DE CAÑOS NATURALES EN LA CIUDAD DE PUCALLPA



Ubicación de Estudios Geotécnicos Recopilados ïCiudad de Pucallpa
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ESTUDIO DIRECCIÓN EJECUCIÓN
INVESTIGACIÓN

DE CAMPO

ENSAYOS DE 

LABORATORIO

SUELO

PREDOMINANTE

CARACTERÍSTICAS

DE CIMENTACIÓN

CE 64001
Av. Centenario 

s/n

Jorge E Alva 

Hurtado

4 calicatas (Prof. 2.5, 3, 

1.4,1.7 m)

2 SPT ( Prof. 5.5 m)

- Clasificación

- Consolidación
CH - CL

Prof. = 1.50 m

Zapatas individuales ancho 1.50 m,

Zapatas continuas ancho 0.80m

qadm = 1 kg/cm2

CE 64012

Miguel Grau

Esq. Jr. 

Atahualpa y 

Salaverry

Hidroenergía
3 calicatas (Prof. 3.0 m)

3 Cono Sowers (Prof. 

4.20 m)

- Clasificación

- Consolidación
CL- ML

Prof. = 1.50 m

Zapatas individuales ancho 1.50 m,

Zapatas continuas ancho 0.80m

qadm = 1 kg/cm2

CE 64040

José A. 

Quiñones G

Jr. Aguaytia 

410

Jorge E Alva 

Hurtado

2 calicatas (Prof. 3.6 m, 

4.0 m)

2 SPT (Prof. 5.45 m)

- Clasificación

- Consolidación
CH- ML

Prof. = 1.50 m

Zapatas individuales ancho 1.50 m,

Zapatas continuas ancho 0.80m

qadm = 1 kg/cm2

CE 64024

Ex Aplicación

Esq. Jr. Zavala 

y Prolong. 

Ucayali

Jorge E Alva 

Hurtado

2 calicatas (Prof. 3.5m)

2 SPT (Prof. 5.45 m)

- Clasificación

- Consolidación
CL- CH

Prof. = 1.50 m

Zapatas individuales ancho 1.50 m,

Zapatas continuas ancho 0.80m

qadm = 1 kg/cm2

CE 64863 Barrio Iquitos Hidroenergía

4 calicatas (Prof. 3.5 m, 

2.5,3.4,2.5 m)

5 Cono Sowers (Prof. 

5.20 m)

- Clasificación

CL- ML

NF = 1.50m

Cimentación con pilote (0.2x0.2m)

Prof = 7.0 m

Carga de diseño 20 Ton

CE 64103

Jr. Iquitos 

Cdra 7

Dist. 

Yarinacocha

Hidroenergía
4 calicatas (Prof. 3.0m)

5 Cono Sowers (Prof. 

5.20 m)

- Clasificación

- Consolidación

CL - CH

NF = 3.0 m

Prof. = 1.50 m

Zapatas individuales ancho 1.50 m,

Zapatas continuas ancho 0.80m

qadm = 1 kg/cm2

CE 65002

Auristela Dávila 

Zevallos

Jr. 

Prolongación 

Ucayali 190

Jorge E Alva 

Hurtado

2 calicatas (Prof. 3.5 m, 

4.5 m)

2 SPT (Prof. 5.45 m)

- Clasificación

- Consolidación
CL - CH

Prof. = 1.50 m

Zapatas individuales ancho 1.50 m,

Zapatas continuas ancho 0.80m

qadm =1.0 kg/cm2

CE 64007

Santa Rosa

Calle 9 de 

Diciembre
Hidroenergía

3 calicatas (Prof. 3.0 m, 

3.0 m, 2.5 m)

2 Cono Sowers  ( 7.70 

m)

- Clasificación

- Corte Directo
SM - SC

Prof. = 1.50 m

Zapatas individuales ancho 1.50 m,

Zapatas continuas ancho 0.80m

qadm = 0.8 kg/cm2

CARACTERÍSTICAS DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS RECOPILADOS ïPUCALLPA



ESTUDIO DIRECCIÓN EJECUCIÓN
INVESTIGACIÓN

DE CAMPO

ENSAYOS DE 

LABORATORIO

SUELO

PREDOMINANT

E

CARACTERÍSTICAS

DE CIMENTACIÓN

Palacio 

Municipal

Plaza de Armas, 

entre Jr.Sucre y 

Jr. Tacna

Lab Suelos 

UNI

1 calicata (Prof. 2.20 

m)

5 DPL (Prof 5.60 m)

4 sondajes posteadora 

(Prof 5.60m)

- Clasificación

- Corte Directo

- Consolidación

- Grav. específica

CL - CH

Prof. = 1.50 m

Zapata individual ancho 2 a 3 m, 

qadm = 0.8 kg/cm2

Zapata individual ancho 1 m

qadm = 1.0 kg/cm2

Hospital Zonal 

Pucallpa

Seguro Social

Entre Av. Lloque 

Yupanqui y 9 de 

Octubre, y Calle 

Sinchi Roca y 2 

de Mayo

Arnaldo 

Carrillo Gil 

8 sondajes (15 a 18 m)

8 sondeos barreno 

manual

5 ensayos veleta (10 

m)

- Clasificación

- Compresión Simple

- Consolidación

CL - CH
Prof. = 1.50 m

Cimentación superficial corrida 

qadm = 1.0 kg/cm2

Banco 

Continental
Jr. Raymondi

Roberto 

Michelena + 

Asociados

3 sondajes SPT (8 m)
- Clasificación

- Compresión Simple
CH - CL

Prof. = 1.50 m

Zapata continua qadm = 0.75 kg/cm2

Zapata cuadrada qadm = 0.90 kg/cm2

Prof. = 2.50 m

Zapata continua qadm = 1.30 kg/cm2

Zapata cuadrada qadm= 1.55 kg/cm2

Catedral 

Pucallpa

Esq. Jr. Tacna y 

Jr. 

Independencia

Geotecnia y 

Pavimentos

3 calicatas prof 2.50 m

(2 calicatas estudio 

anterior)

En arcilla:

- 4 Consolidación

- 1 expansión

- penetrómetro 

manual

- Torvane

En relleno arenoso

- 3 Corte directo

- Proctor Modificado

CH

qadm= 1.00kg/cm2

prof. min = 1.20 m

zapatas continuas sobre arcilla

zapata conectadas sobre arena

Reservorio 900 

m3 + 2 

cisternas 

Estación de 

bombeo

Entre Av. 9 de 

Abril y Av 21 de 

Octubre, y Av 

Micaela Bastidas 

y carretera 

Federico 

Basadre

Manuel 

Madrid Sosa
2 sondajes SPT (10 m)

- Clasificación

- Grav. Específica

- 2 Compresión      

simple

CH hasta 7 

m, continua 

SM

-Zapatas aisladas, cimientos 

corridos o continuos en forma de 

corona circular (para Estación de 

Bombeo: prof = 1.50 m, para 

cisterna prof = 2.0 m) qadm = 

0.75kg/cm2

- Placa de cimentación (para 

Reservorio prof = 2.5 m, qadm = 2.5 

kg/cm2

CARACTERÍSTICAS DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS RECOPILADOS ïPUCALLPA



ESTUDIO DIRECCIÓN EJECUCIÓN
INVESTIGACIÓN ENSAYOS DE 

LABORATORIO

SUELO CARACTERÍSTICAS

DE CAMPO PREDOMINANTE DE CIMENTACIÓN

Estudio Geotécnico  con 

Fines de Cimentación y 

Verificación de la Capacidad 

de Carga de los Pilotes 

Existentes.

A.A. H.H. Las Palmeras, 

Distrito de Yarinacocha, 

Provincia Coronel 

Portillo y Departamento 

Ucayali

Geoserv ï

Geotécnica y 

Servicios E.I.R.L 

GEOTOPLAND A 

& C S.A.C

01 Perforación exploratoria 

(Prof.27m),  03 SPT (Prof. 

12 m , 13m, 30.45m ) 02 

Ensayo de Corte con Veleta 

(Prof. 6.0 m. y 12m)

Clasificación   

Consolidación 

Ensayo Triaxial 

UU Ensayo de 

Corte Directo

CL  - CH

Cimentación con pilote 

Diámetro = 0.40m

Longitud = 10m 

Carga de diseño:

Alternativa 1 = 16 ton

Alternativa 2 = 32 ton

Alternativa 3 = 47 ton

Proyecto de cimentaciones 

profundas mediante Pilotes 

en Real Plaza Pucallpa

Antigua Yarinacocha, 

Pucallpa

Jorge E Alva 

Hurtado

05 Calicatas a cielo abierto 

. 08 sondajes SPT.                                         

11 Ensayos PDC            

Clasificación   

Consolidación 

Ensayo Triaxial 

UU Ensayo de 

Corte Directo

CL  - CH

Cimentación con pilote :

FRANKI

Fuste = 0.48m

Base = 0.75m  

Longitud = 10m 

Capacidad de carga 

admisible:

Zona 1 = 100 ton

Zona 2 = 80 ton

CONCRETO CENTRIFUGADO

Diámetro = 0.45m

Longitud = 14m 

Capacidad de carga 

admisible:

Zona 1 = 90 ton

Zona 2 = 70 ton

CARACTERÍSTICAS DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS RECOPILADOS ïPUCALLPA



ESTUDIO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIÓN

CE N° 64001

Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64001

Jorge E. Alva Hurtado (Marzo, 1998)



Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64001



Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64001



C-4

C-2

C-3

C-1

SPT-1
SPT-2

C.E. N° 64001

Ubicación de sondajes y calicatas ïColegio 64001

INVESTIGACIÓN

DE CAMPO

ENSAYOS DE 

LABORATORIO

SUELO

PREDOMINAN

TE

CARACTERÍSTICAS

DE CIMENTACIÓN

4 calicatas (Prof. 

2.5, 3, 1.4,1.7 m)

2 SPT ( Prof. 5.5 

m)

- Clasificació

n

- Consolidaci

ón

CH - CL

Prof. = 1.50 m

Zapatas

individuales

ancho 1.50 m,

Zapatas

continuas ancho 

0.80m

qadm = 1 kg/cm2

Investigaciónde Campo
Calicatas y Sondajes con Ensayos SPT

Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64001



Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64001

ML

CL

S/M

M-1 23.49 41.66 19.43

ML
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S/M
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Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64001

ML S/M

ML
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S/M
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Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64001

CL

CH

CL

CH

CL

MH

MH

S/M

S/M

M-1 22.69 47.40 23.58

M-2 24.36 58.35 33.17

M-3 22.45 43.74 20.72

M-4 24.52 67.80 31.03

M-5 18.90 57.00 26.69

CH

ML

CL

CH

CH

CL

S/M

S/M

M-1 18.46 41.73 15.65

M-2 15.54 42.30 20.31

M-3 20.12 51.68 25.71

M-4 24.50 84.63 49.15

M-5 18.90 57.00 26.69



Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64001

Ensayos Especiales de Laboratorio 



ESTUDIO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIÓN

CE N° 64024 ïEX APLICACIÓN

Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64024

Jorge E. Alva Hurtado (Mayo, 1998)



Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64024



Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64024



C-2

SPT-1

SPT-2

C-1

INVESTIGACIÓN

DE CAMPO

ENSAYOS DE 

LABORATORIO

SUELO

PREDOMINAN

TE

CARACTERÍSTICAS

DE CIMENTACIÓN

2 calicatas (Prof. 

3.5m)

2 SPT (Prof. 5.45 m)

- Clasificación

- Consolidación
CL- CH

Prof. = 1.50 m

Zapatas individuales ancho 

1.50 m,

Zapatas continuas ancho 

0.80m qadm = 1 kg/cm2

Calicatas y Sondajes con Ensayos SPT

Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64024

Ubicación de sondajes y calicatas ïColegio 64024 ñEx Aplicaci·nò



Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64024

S/MSM

CL M-1 15.76 45.21 26.05

SM

CL

S/M

S/M



Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64024

S/M

M-1 18.59 46.30 25.17

M-2 18.94 62.32 37.08

S/M

16.73 52.80 30.54

M-5 21.35 55.50 34.98

M-7 35.41 56.30 33.25

SM S/M

M-3 20.72 34.70 22.28

M-4

M-6 32.05 47.16 27.62

S/M
CL

CL

CH

CH

CL

CH

CH

CH

CL

CL

CL

CL

CL

CH

CH

M-1 44.06 35.00

M-2 43.59 44.99

20.84

30.44

M-3 23.22 37.30 24.63

M-4 28.21 45.94 31.95

M-5 47.16 69.10 44.38

M-6 42.77 63.96 37.42

S/M



Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64024

Ensayos Especiales de Laboratorio 



ESTUDIO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIÓN

CE N° 64040 ïJOSÉ A. QUIÑONEZ GONZALES

Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64040

Jorge E. Alva Hurtado (Mayo, 1998)



Ubicación de sondajes y calicatas ïColegio 64040 ñJos® A. Qui¶onesò

INVESTIGACIÓN

DE CAMPO

ENSAYOS DE 

LABORATORIO

SUELO

PREDOMINANTE

CARACTERÍSTICAS

DE CIMENTACIÓN

2 calicatas (Prof. 3.6 m, 

4.0 m)

2 SPT (Prof. 5.45 m)

- Clasificación

- Consolidación
CH- ML

4 calicatas (Prof. 2.5, 3, 1.4,1.7 m)

2 SPT ( Prof. 5.5 m)

Investigaciónde Campo
Calicatas y Sondajes con Ensayos SPT

Estudio Geotécnico de Cimentación CE N° 64040


