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Ubicación

El Puente Luis A. Eguiguren está 

ubicado sobre el río Piura, cruzando la 

Av. Luis A. Eguiguren y la Av. 

Independencia, uniendo los distritos de 

Piura y Castilla de la provincia y 

departamento de Piura. 

Conocido también como el Quinto

Puente o Puente Rojo.



Ubicación del Puente Luis Antonio Eguiguren

Puente Luis 

Antonio Eguiguren

Puente Andrés 

Avelino Cáceres

Puente Sánchez 

Cerro

Puente San 

Miguel

Puente 

Bolognesi
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Geología

MAPA GEOLÓGICO REGIONAL DEL PUENTE EGUIGUREN

Del Cuadrángulo de Piura, 11 ï b

(INGEMMET, 1994)
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Generalidades

Å El Proyecto de Construcción del Puente Eguiguren fue realizado gracias al convenio entre el Gobierno

Regional de Piura e Interbank, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, ha requerido una inversión

mayor a 59 millones de soles.

Å La estructura consiste en un puente metálico modular de 4 carriles de 125 m de largo, 26 m de ancho

apoyado sobre estribos con una cimentación profunda mediante 24 pilotes: 12 en el lado de Castilla y

12 en el de Piura. Cuenta además con muros de protección para defensa ribereña, aisladores

antisísmicos, semáforos y señalización.

Å Antiguamente, en la zona se ubicaba el puente colgante Intendencia, de uso peatonal, estaba 

conformado por una estructura metálica, de 119.80 m de longitud y 1.90 m de ancho; estaba sostenido

por dos arcos invertidos formado por 04 cables de acero de diámetro 1 1/2ò,de los cuales se

suspendían tirantes verticales o péndolas metálicas de diámetro de 1òy el tablero conformado por

tablones de madera de dimensiones aproximadas de 0.25mx1.90mx1ò.

Å La construcción fue ejecutada por la Empresa INCOT S.A.C. Contratistas Generales y la supervisión

por el Consorcio Puente Juan Pablo II.

Å En diciembre del año 2018 el puente fue Inaugurado y puesto en operación.



Vista panorámica del Puente Intendencia, hacia la ciudad de Piura, lado izquierdo (Castilla)



Vista panorámica del Puente Intendencia, hacia la ciudad de Castilla



Vista panorámica del Puente Luis Antonio Eguiguren



Exploración Geotécnica y Trabajos de Campo

Å En junio del 2012, la empresa ZER Geosystem Perú S.A.C. realizó el Estudio Geotécnico y Geofísico 

a Nivel de Perfil para la Construcción del Puente Eguiguren (Instalación del Puente Vehicular y 

Peatonal Juan Pablo II y Accesos ï Piura). La exploración geotécnica consistió en la excavación de 

una (01) calicata en la margen derecha (prof. 2.0 m) y un (01) DPL para profundizar la investigación 

de esta calicata; dos (02) calicatas y dos (02) trincheras en la margen izquierda del río Piura (prof. 

máx. 1.5 m). La exploración geofísica consistió de dos (02) líneas de refracción sísmica, dos (02) 

ensayos MASW (Análisis Multicanal de Ondas de Superficie) y dos (02) ensayos MAM (Arreglo 

Multicanal de Microtremores)

Å En mayo del 2016, la empresa Jorge E. Alva Hurtado ingenieros EIRL (JAHI), a solicitud de la 

empresa Gallegos Casabonne Arango Quesada Ingenieros Civiles SAC,  realizó una exploración 

geotécnica en la zona de los estribos del puente, que consistió de dos (02) perforaciones de 25.0 m 

de profundidad, donde se realizaron ensayos de penetración estándar (SPT) a cada metro de 

profundidad. Así mismo, se realizaron ensayos de prospección geofísica, que comprendieron: dos 

(02) sondajes MASW y cuatro (04) líneas (300 m) de Refracción Sísmica. Se realizó también el 

análisis y diseño de la cimentación.



Å En setiembre el 2016, con la finalidad de caracterizar el suelo a lo largo del lecho del río Piura, Jorge 

E. Alva Hurtado Ingenieros EIRL complementó los estudios con cuatro sondajes wash boring 

(separados 50 m aproximadamente, considerando uno bajo el puente proyectado) hasta los 10.45 m 

de profundidad, incluyendo ensayos de penetración estándar a cada metro y una calicata hasta 3.0 m 

de profundidad. Los sondajes fueron realizados con el apoyo del Laboratorio de Ensayo de 

Materiales de Construcción de la Universidad de Piura.



ZER Geosystem Perú S.A.C, Junio (2012)





CASTILLA
PIURA

Ubicación de Sondajes

JAHI (2016)

Jorge E. Alva Hurtado Ingenieros EIRL, Mayo (2016)











8

9

6

ENSAYO SPT / CONO PECK

60

N° (GOLPES/PIE)

COTA (m.s.n.m.)

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
GRÀFICO
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PROF. SÍMBOLO

PROYECTO

SOLICITADO

SÍMBOLO

3010 20 40 50

EXPLORACIÓN

MUESTRA

REVISADO POR

NIVEL FREÁTICO

REGISTRO

REGISTRO  DEL  SONDAJE

70 80

S-01

@ 0.30 m @ 0.15 m

FECHA

NO PRESENTA

JORGE E. ALVA HURTADO INGENIEROS EIRL

25.00 m

GEOTÉCNICA

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DEL

PROYECTO:ñCONSTRUCCIčN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y

ACCESOS ï PIURA

 Gallegos Casabonne Arango Quesada Ingenieros Civiles S.A.C.

HUMEDAD NATURAL Y

LIMITES DE CONSISTENCIA

W

(%)

L.L.

(%)

I.P

(%)

Sobre el rio Piura, uniendo las avenidas Eguiguren e Independencia ubicadas en los Distritos de Piura

y Castilla respectivamente de la Provincia y Departamento de Piura

JUAN ORTIZ ROJAS

603010 20 40 50 70 80

0.00 - 0.55 m. Arena limosa, color beige , no plástica,

humedad ligera, suelta a medianamente densa, presencia

de gravas subredondeadas y trozos de concreto.

10

7

5

4

3

2

1

0.50

----

Hoja: 1 de 3

0.55 - 1.55 m. Arena Limosa, arenas finas con bajo

porcentaje de finos, color beige, humedad ligera, baja

densidad. Constituido por: G=0.00%  A=85.2%  F=14.8%.A-2-4SM

1.50

2.50

N=3

N=2

N=38

N=43

N=47

N=51

N=66

N=84

N=96

N=53

---

--S/M -- --

5.2M-1 21.0 N.P.

A-6CL 18.0M-7a 34.0 17.0

6.80 - 7.55 m. Arcilla de baja plasticidad, color beige con

tonalidad verdosa, manchas de color blancas, húmeda,

medianamente compacta a muy compacta. Constituido por:

G=0.00%  A=42.7%  F=57.3%.

A-6CL 25.8M-8 31.0 14.0

7.55 - 8.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con gran

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color blancas, húmeda,

medianamente compacta a muy compacta. Constituido por:

G=0.00%  A=50.0%  F=50.0%.

A-6CL 28.4M-9 32.0 14.0

8.55 - 9.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con gran

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=40.6%  F=59.4%.

A-6SC 32.8M-10 29.0 12.0

9.55 - 10.55 m. Arena arcillosa de baja plasticidad, con gran

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=55.7%  F=44.3%.

1.55 - 2.55 m. Arena Limosa, arenas finas con bajo

porcentaje de finos, color beige, manchas de color blancas,

humedad ligera, baja densidad. Constituido por: G=0.00%

A=83.6%  F=16.4%.

A-2-4SM 6.0M-2 22.0 N.P.

2.55 - 3.55 m. Arena Limosa, arenas finas con bajo

porcentaje de finos, color beige con tonalidad verdosa,

manchas de color blancas, humedad ligera, medianamente

densa. Constituido por: G=0.00%  A=86.3%  F=13.7%.

A-2-4SM 3.4M-3 22.0 N.P.

3.55 - 4.55 m. Arena Limosa, arenas finas con bajo

porcentaje de finos, color beige, humedad ligera,

medianamente densa. Constituido por: G=0.00%  A=84.9%

F=15.1%.

A-2-4SM 4.9M-4 21.0 N.P.

4.55 - 5.55 m. Arena Limosa, arenas finas con regular a

bajo porcentaje de finos, color beige con tonalidad verdosa,

humedad ligera, medianamente densa. Constituido por:

G=0.00%  A=80.5%  F=19.5%.

A-2-4SM 16.0M-5 21.0 N.P.

A-2-4SM 14.7M-6 21.0 N.P.

5.55 - 6.55 m. Arena Limosa, arenas finas con bajo

porcentaje de finos, color beige con tonalidad verdosa,

manchas de color blancas, humedad ligera, medianamente

densa. Constituido por: G=0.00%  A=85.0%  F=15.0%.

6.55 - 6.80 m. Arena Limo arcillosa de baja plasticidad, color beige con

tonalidad verdosa, humedad ligera, medianamente densa. Constituido por:

G=0.00%  A=51.5%  F=48.5%.
A-4SM-SC 18.3M-7 25.0 6.00

02/06/2016

JUAN ORTIZ ROJAS
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25

27

28

30

29

21

22

26
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24

23.50

N=56

N=56

N=50

N=44

N=57

---25.00 m

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DEL

PROYECTO:ñCONSTRUCCIčN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y

ACCESOS ï PIURA

 Gallegos Casabonne Arango Quesada Ingenieros Civiles S.A.C.

Ubica sobre el rio Piura, uniendo las avenidas Eguiguren e Independencia ubicadas en los Distritos

de Piura y Castilla respectivamente de la Provincia y Departamento de Piura

A-6CL 39.1M-21 32.0 16.0

20.55 - 21.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color gris, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=18.3%  F=81.7%.

A-6CL 45.1M-22 31.0 14.0

21.55 - 22.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=20.7%  F=79.3%.

A-6CL 46.2M-23 32.0 14.0

22.55 - 23.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad gris,

húmeda, medianamente compacta a muy compacta.

Constituido por: G=0.00%  A=22.6%  F=77.4%.

A-6CL 45.8M-24 29.0 12.0

23.55 - 24.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad gris,

húmeda, medianamente compacta a muy compacta.

Constituido por: G=0.00%  A=28.8%  F=71.2%.

A-6CL 59.8M-25 30.0 12.0

24.55 - 25.00 m. Arcilla de baja plasticidad, con regular

porcentaje de arenas finas, color gris, húmeda,

medianamente compacta a muy compacta. Constituido por:

G=0.00%  A=39.3%  F=60.7%.

JORGE E. ALVA HURTADO INGENIEROS EIRL

02/06/2016

NO PRESENTA

ENSAYO SPT / CONO PECK

60

N° (GOLPES/PIE)

COTA (m.s.n.m.)

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
GRÀFICO

CLASIFICACIÓN

PROFUNDIDAD

UBICACIÓN

(m)

PROF. SÍMBOLO

PROYECTO

SOLICITADO

SÍMBOLO

3010 20 40 50

EXPLORACIÓN

MUESTRA

REVISADO POR

NIVEL FREÁTICO

REGISTRO

REGISTRO  DEL  SONDAJE

70 80

S-01

@ 0.30 m @ 0.15 m

FECHA

GEOTÉCNICA

HUMEDAD NATURAL Y

LIMITES DE CONSISTENCIA

W

(%)

L.L.

(%)

I.P

(%)

Hoja: 2 de 3

19

20

12

11

17

18

14

15

16

13

18.50

13.50

N=86

N=76

N=74

N=64

N=30

N=61

N=51

N=79

N=35

---25.00 m

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DEL

PROYECTO:ñCONSTRUCCIčN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y

ACCESOS ï PIURA

 Gallegos Casabonne Arango Quesada Ingenieros Civiles S.A.C.

Sobre el rio Piura, uniendo las avenidas Eguiguren e Independencia ubicadas en los Distritos de Piura

y Castilla respectivamente de la Provincia y Departamento de Piura

JUAN ORTIZ ROJAS

A-6SC 32.8M-10 29.0 12.0
9.55 - 10.55 m. Arena arcillosa de baja plasticidad, con gran porcentaje de

arenas finas, color beige con tonalidad verdosa, manchas de color oxido,

húmeda, medianamente compacta a muy compacta. Constituido por:

G=0.00%  A=55.7%  F=44.3%.

A-6CL 28.3M-11 31.0 14.0

10.55 - 11.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=26.7%  F=73.3%.

A-6CL 31.5M-12 31.0 14.0

11.55 - 12.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con alto

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=40.5%  F=59.5%.

A-6CL 27.8M-13 30.0 13.0

12.55 - 13.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con regular

porcentaje de arenas finas, color marrón claro con tonalidad

verdosa, húmeda, medianamente compacta a muy

compacta. Constituido por: G=0.00%  A=33.8%  F=66.2%.

A-6CL 31.3M-14 32.0 14.0

13.55 - 14.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color marrón claro con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=13.2%  F=86.8%.

A-6CL 35.8M-15 33.0 16.0

14.55 - 15.00 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, húmeda, medianamente compacta a muy

compacta. Constituido por: G=0.00%  A=18.7%  F=81.3%.

A-6CL 27.9M-15a 30.0 12.0

15.00 - 15.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=21.5%  F=78.5%.

A-6CL 31.4M-16 32.0 14.0

15.55 - 16.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=23.9%  F=76.1%.

A-6CL 48.7M-17 33.0 16.0

16.55 - 17.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=26.6%  F=73.4%.

A-6CL 26.1M-18 30.0 12.0

17.55 - 18.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con regular

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=42.3%  F=57.7%.

A-6CL 41.0M-19 31.0 14.0

18.55 - 19.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=22.1%  F=77.9%.

A-6CL 40.0M-20 31.0 14.0

19.55 - 20.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=25.7%  F=74.3%.

N=51

JORGE E. ALVA HURTADO INGENIEROS EIRL

02/06/2016

NO PRESENTA

Registro de Sondaje S-1, realizado por Jorge E Alva Hurtado Ingenieros EIRL (2016)
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S-02

@ 0.30 m @ 0.15 m

FECHA

NO PRESENTA

25.00 m

GEOTÉCNICA

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DEL

PROYECTO:ñCONSTRUCCIčN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y

ACCESOS ï PIURA

02/06/2016

 Gallegos Casabonne Arango Quesada Ingenieros Civiles S.A.C.

HUMEDAD NATURAL Y
LIMITES DE CONSISTENCIA

W

(%)

L.L.

(%)

I.P

(%)

Ubica sobre el rio Piura, uniendo las avenidas Eguiguren e Independencia ubicadas en los Distritos

de Piura y Castilla respectivamente de la Provincia y Departamento de Piura

1.50

9.50

2.50

N=22

N=13

N=40

N=41

N=72

N=60

N=38

N=41

N=62

N=68

25.00 m

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DEL

PROYECTO:ñCONSTRUCCIčN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y

ACCESOS ï PIURA

 Gallegos Casabonne Arango Quesada Ingenieros Civiles S.A.C.

Sobre el rio Piura, uniendo las avenidas Eguiguren e Independencia ubicadas en los Distritos de Piura

y Castilla respectivamente de la Provincia y Departamento de Piura

JUAN ORTIZ ROJAS

A-6 32.8M-10 29.0 12.0
9.55 - 10.55 m. Arena arcillosa de baja plasticidad, con gran porcentaje de

arenas finas, color beige con tonalidad verdosa, manchas de color oxido,

húmeda, medianamente compacta a muy compacta. Constituido por:

G=0.00%  A=55.7%  F=44.3%.

A-6 28.3M-11 31.0 14.0

10.55 - 11.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=26.7%  F=73.3%.

A-6 31.5M-12 31.0 14.0

11.55 - 12.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con alto

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=40.5%  F=59.5%.

A-6 27.8M-13 30.0 13.0

12.55 - 13.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con regular

porcentaje de arenas finas, color marrón claro con tonalidad

verdosa, húmeda, medianamente compacta a muy

compacta. Constituido por: G=0.00%  A=33.8%  F=66.2%.

A-6 31.3M-14 32.0 14.0

13.55 - 14.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color marrón claro con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=13.2%  F=86.8%.

A-6 35.8M-15 33.0 16.0

14.55 - 15.00 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, húmeda, medianamente compacta a muy

compacta. Constituido por: G=0.00%  A=18.7%  F=81.3%.

---

A-6 27.9M-15a 30.0 12.0

15.00 - 15.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=21.5%  F=78.5%.

A-6 31.4M-16 32.0 14.0

15.55 - 16.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=23.9%  F=76.1%.

A-6 48.7M-17 33.0 16.0

16.55 - 17.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=26.6%  F=73.4%.

A-6 26.1M-18 30.0 12.0

17.55 - 18.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con regular

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=42.3%  F=57.7%.

A-6 41.0M-19 31.0 14.0

18.55 - 19.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=22.1%  F=77.9%.

A-6 40.0M-20 31.0 14.0

19.55 - 20.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=25.7%  F=74.3%.

0.00 - 0.55 m. Arena limosa, color marrón claro , no plástica,

humedad ligera, baja a medianamente densa, presencia de

gravas subredondeadas, presencia de raices.

----

0.55 - 1.55 m. Arena Limosa, arenas finas con bajo

porcentaje de finos, color marrón claro, humedad ligera,

baja a mediana densidad, presencia de gravas aisladas.

Constituido por: G=0.00%  A=85.9%  F=14.1%.

A-2-4SM

--S/M -- --

5.7M-1 22.0 3.0

1.55 - 2.55 m. Arena Limosa, arenas finas con bajo

porcentaje de finos, color beige, humedad ligera, baja a

mediana densidad. Constituido por: G=0.00%  A=87.2%

F=12.8%.

A-2-4SM 5.9M-2 22.0 N.P.

2.55 - 3.55 m. Arena Limosa, arenas finas con bajo

porcentaje de finos, color beige, humedad ligera,

medianamente densa. Constituido por: G=0.00%  A=83.2%

F=16.8%.

A-2-4SM 11.2M-3 21.0 N.P.

3.55 - 4.55 m.  Arena Limo arcillosa de baja plasticidad,

color beige, humedad ligera, medianamente densa.

Constituido por: G=0.00%  A=75.5%  F=24.5%.A-2-4SM-SC 11.4M-4 24.0 6.0

4.55 - 5.55 m. Arena pobremente gradada con limos, arenas

finas con bajo porcentaje de finos, color beige, humedad

ligera, medianamente densa. Constituido por: G=0.00%

A=88.5%  F=11.5%.

A-2-4SP-SM 14.7M-5 22.0 3.0

A-2-4SM 19.2M-6 21.0 N.P.

5.55 - 6.55 m. Arena Limosa, arenas finas con bajo a

regular porcentaje de finos, color beige, manchas de color

blancas, humedad ligera, medianamente densa. Constituido

por: G=0.00%  A=80.3%  F=19.7%.

A-6CL 30.2M-7 33.0 15.0

6.55 - 7.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color marrón claro, manchas de

color verdoso, presencia de carbonatos, húmeda,

medianamente compacta a muy compacta. Constituido por:

G=0.00%  A=15.4%  F=84.6%.

A-6CL 25.5M-8 33.0 14.0
7.55 - 8.00 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo porcentaje de

arenas finas, color marrón claro, manchas de color verdoso,

presencia de carbonatos, húmeda, medianamente compacta a

muy compacta. Constituido por: G=0.00%  A=13.8%  F=86.2%.

A-6CL 21.0M-9 36.0 17.0

8.55 - 9.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con regular a bajo

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas blancas, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=22.4%  F=77.6%.

A-6CL 20.6M-10 37.0 20.0

A-6CL 18.1M-8a 36.0 15.0
8.00 - 8.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo a regular

porcentaje de arenas finas, color marrón claro, manchas de

color verdoso, húmeda, medianamente compacta a muy

compacta. Constituido por: G=0.00%  A=24.4%  F=75.6%.

9.55 - 10.55 m. Arcilla de mediana plasticidad, con regular a

bajo porcentaje de arenas finas, color marrón claro, con

tonalidad verdosa, manchas blancas, húmeda,

medianamente compacta a muy compacta. Constituido por:

G=0.00%  A=22.0%  F=78.0%.

N=51
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ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DEL

PROYECTO:ñCONSTRUCCIčN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y

ACCESOS ï PIURA

 Gallegos Casabonne Arango Quesada Ingenieros Civiles S.A.C.

Ubica sobre el rio Piura, uniendo las avenidas Eguiguren e Independencia ubicadas en los Distritos

de Piura y Castilla respectivamente de la Provincia y Departamento de Piura

---

A-2-6SC 27.1M-11 32.0 14.0

10.55 - 11.55 m. Arena arcillosa de baja plasticidad, con

gran porcentaje de arenas finas, color marrón claro, con

tonalidad verdosa, manchas de color oxido, húmeda,

medianamente compacta a muy compacta. Constituido por:

G=0.00%  A=74.6%  F=25.4%.

A-6SC 8.8M-12 36.0 18.0

11.55 - 12.00 m. Arena arcillosa de baja plasticidad, con alto

porcentaje de arenas finas, color marrón claro, manchas de color

oxido, húmeda, medianamente compacta a muy compacta.

Constituido por: G=0.00%  A=53.1%  F=46.9%.

A-2-4SP-SM 19.9M-13 22.0 N.P.

12.55 - 13.00 m. Arena pobremente gradada con limos,

arenas finas con bajo porcentaje de finos, color beige,

humedad ligera, medianamente densa. Constituido por:

G=0.00%  A=88.7%  F=11.3%.

A-6CL 21.5M-14 30.0 12.0

13.55 - 14.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con regular

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=30.9%  F=69.1%.

A-2-6SC 22.0M-15 30.0 12.0

14.55 - 15.55 m. Arena arcillosa de baja plasticidad, con alto

porcentaje de arenas finas, color beige, manchas de color

verdosas, húmeda, medianamente compacta a muy

compacta. Constituido por: G=0.00%  A=74.2%  F=25.8%.

A-6SC 29.2M-16 30.0 12.0

15.55 - 16.55 m. Arena arcillosa de baja plasticidad, con alto

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=50.3%  F=49.7%.

A-6CL 20.9M-17 29.0 11.0

16.55 - 17.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con alto

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas blancas y carbonatos, húmeda,

medianamente compacta a muy compacta. Constituido por:

G=0.00%  A=52.5%  F=47.5%.

A-6SC 27.5M-18 26.0 12.0

17.55 - 18.00 m. Arena arcillosa de baja plasticidad, con alto

porcentaje de arenas finas, color marrón claro, con manchas

verdosas, manchas blancas, húmeda, medianamente compacta

a muy compacta. Constituido por: G=0.00%  A=52.6%  F=47.4%.

A-2-4SM-SC 23.9M-19 27.0 6.0

18.55 - 19.55 m. Arena limo arcillosa de baja plasticidad,

con alto porcentaje de arenas finas, color beige con

tonalidad verdosa, manchas de color oxido, húmeda,

medianamente compacta a muy compacta. Constituido por:

G=0.00%  A=72.9%  F=27.1%.

A-6SC 31.1M-20 33.0 14.0

19.55 - 20.55 m. Arena arcillosa de baja plasticidad, con alto

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, carbonatos, húmeda,

medianamente compacta a muy compacta. Constituido por:

G=0.00%  A=62.5%  F=37.5%.

A-6CL 20.6M-10 37.0 20.0

9.55 - 10.55 m. Arcilla de mediana plasticidad, con regular a bajo

porcentaje de arenas finas, color marrón claro, con tonalidad

verdosa, manchas blancas, húmeda, medianamente compacta a

muy compacta. Constituido por: G=0.00%  A=22.0%  F=78.0%.

A-6SC 14.6M-12a 36.0 18.0
12.00 - 12.55 m. Arena arcillosa de baja plasticidad, con alto

porcentaje de arenas finas, color marrón claro, manchas de color

oxido y verdosas, húmeda, medianamente compacta a muy

compacta. Constituido por: G=0.00%  A=54.8%  F=45.2%.

A-6SC 19.0M-13a 32.0 14.0
13.00 - 13.55 m. Arena arcillosa de baja plasticidad, con alto

porcentaje de arenas finas, color beige, manchas de color oxido

y verdosas, húmeda, medianamente compacta a muy compacta.

Constituido por: G=0.00%  A=52.9%  F=47.1%.

A-6CL 28.6M-18a 36.00 17.0

18.00 - 18.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo

porcentaje de arenas finas, color marrón claro con manchas

verdosas, manchas blancas, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=29.8%  F=70.2%.
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ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DEL

PROYECTO:ñCONSTRUCCIčN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y

ACCESOS ï PIURA

 Gallegos Casabonne Arango Quesada Ingenieros Civiles S.A.C.

Ubica sobre el rio Piura, uniendo las avenidas Eguiguren e Independencia ubicadas en los Distritos

de Piura y Castilla respectivamente de la Provincia y Departamento de Piura

---

A-6CL 35.3M-21 31.0 13.0

20.55 - 21.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con bajo a

regular porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=30.5%  F=69.5%.

A-6CL 14.8M-22 32.0 13.0

21.55 - 22.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con regular

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad

verdosa, manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=48.6%  F=51.4%.

A-2-6SC 31.3M-23 31.0 12.0

22.55 - 23.55 m. Arena arcillosa de baja plasticidad, con

bajo a regular porcentaje de finos, color beige con tonalidad

gris, con manchas de color oxido, húmeda, medianamente

compacta a muy compacta. Constituido por: G=0.00%

A=78.2%  F=21.8%.

A-6CL 37.2M-24 30.0 12.0

23.55 - 24.55 m. Arcilla de baja plasticidad, con regular

porcentaje de arenas finas, color beige con tonalidad gris,

manchas de oxido, húmeda, medianamente compacta a

muy compacta. Constituido por: G=0.00%  A=40.4%

F=59.6%.

A-6CL 12.6M-25 30.0 12.0

24.55 - 25.00 m. Arcilla de baja plasticidad, con alto

porcentaje de arenas finas, color gris, húmeda,

medianamente compacta a muy compacta. Constituido por:

G=0.00%  A=47.6%  F=52.4%.

N>122

N>120

N>126

JORGE E. ALVA HURTADO INGENIEROS EIRL

02/06/2016

NO PRESENTA

Registro de Sondaje S-2, realizado por Jorge E Alva Hurtado Ingenieros EIRL (2016)



Ensayo de Refracción Sísmica

Registros Sísmicos

ÅLínea: LS-01

ÅLongitud: 96.0 m

ÅRegistro: 209.dat

ÅFuente: 48.0 m

ÅFecha: Mayo, 2016

Dromocrónica LS-01

Perfil Sísmico Distribución de Estratos

JAHI (2016)



Registros Sísmicos Dromocrónica LS-02

Perfil Sísmico Distribución de Estratos

ÅLínea: LS-02

ÅLongitud: 60.0 m

ÅRegistro: 312.dat

ÅFuente: 45.0 m

ÅFecha: Mayo, 2016

JAHI (2016)

Ensayo de Refracción Sísmica



Registros Sísmicos Dromocrónica LS-03

Perfil Sísmico Distribución de Estratos

ÅLínea: LS-03

ÅLongitud: 72.0 m

ÅRegistro: 510.dat

ÅFuente: 54.0 m

ÅFecha: Mayo, 2016

JAHI (2016)

Ensayo de Refracción Sísmica



Registros Sísmicos Dromocrónica LS-04

Perfil Sísmico Distribución de Estratos

JAHI (2016)

Ensayo de Refracción Sísmica

ÅLínea: LS-04

ÅLongitud: 72.0 m

ÅRegistro: 706.dat

ÅFuente: 72.0 m

ÅFecha: Mayo, 2016



Línea Sísmica
Vp

(m/s)

Potencia

(m)
Interpretación

LS-01

<400 0.0-10.0 Depósitos sedimentarios en estado suelto

400-600 7.00-20.0 Depósitos sedimentarios, compacidad suelta a media densa

600-700 10.0-20.0 Depósitos sedimentarios, compacidad media densa a densa

700-1200 >10.0 Depósitos sedimentarios, compacidad densa

LS-02

<400 0.0-10.0 Depósitos sedimentarios en estado suelto

400-600 7.00-20.0 Depósitos sedimentarios, compacidad suelta a media densa

600-1000 10.0-20.0 Depósitos sedimentarios, compacidad media densa a densa

1000-1200 >10.0 Depósitos sedimentarios, compacidad densa

LS-03

<400 0.0-10.0 Depósitos sedimentarios en estado suelto

400-600 7.00-20.0 Depósitos sedimentarios, compacidad suelta a media. densa

600-1000 10.0-20.0 Depósitos sedimentarios, compacidad media densa a densa

1000-1200 >10.0 Depósitos sedimentarios, compacidad densa

LS-04

<400 0.0-10.0 Depósitos sedimentarios en estado suelto

400-600 7.00-20.0 Depósitos sedimentarios, compacidad suelta a media densa

600-1000 10.0-20.0 Depósitos sedimentarios, compacidad media densa a densa

1000-1200 >10.0 Depósitos sedimentarios, compacidad densa

Resultado de las Líneas de Refracción Sísmica



Curva de Dispersión ς Shot 1 Curva de Dispersión ς Shot 2

Curva de Dispersión ς Shot 3
Curva de Dispersión ς Shot 4

ÅLínea: LW-01

ÅLongitud: 54.5 m

ÅRegistro: 109.dat

ÅFuente: 49.5 m

ÅFecha: Mayo, 2016

Medición de Velocidad 

de Ondas de Corte

Sondajes MASW

JAHI (2016)



Curva de Dispersión ς Shot 1 Curva de Dispersión ς Shot 2

Curva de Dispersión ς Shot 3 Curva de Dispersión ς Shot 4

ÅLínea: LW-02

ÅLongitud: 54.5 m

ÅRegistro: 504.dat

ÅFuente: 5.0 m

ÅFecha: Mayo, 2016

JAHI (2016)

Medición de Velocidad 

de Ondas de Corte

Sondajes MASW


